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الآن الأول عالميًا.

عزيزي الفريق،

الأول عالميًا

أول طلاء انتفاخي للكابلات في العالم — شفاف، مرن ومضاد للقوارض. معيار IEC 60332-3 لمدة 120 دقيقة
.RDSO/SPN/204 Annexure G (NABL) ومصنّف آمنًا وفق ،)CBRI(

حريق

.CBRI ،دقيقة IEC 60332-3 — 120

قوارض

.NABL ،مصنّف آمنًا — RDSO/SPN/204 Annexure G

المرفقات

TDS المُحدَّث. أعدنا بناءه حول تقرير مقاومة القوارض — شريط اعتماد مزدوج، وقسم كامل لاختبار مقاومة القوارض.01

NPL 86 المُحدَّث. الأسعار ارتفعت. سعّر من هذه القائمة فقط — واسحب القائمة السابقة اليوم.02

حيث تُشعل القوارض الحرائق. وثيقة جديدة. ستُنشر على stanvac.com في التبويب 03.02

ما الذي تبيعه

الآن تؤدي طبقة واحدة بسماكة mm 1.5 مهمتين. فهي تمنع غلاف الكابل من أن يكون وقودًا — لا وقود، لا حريق. ويُصدّ
الفأر الذي يقرض العزل، فلا يبدأ العطل من الأساس.

نًا وفق ن ضد القوارض”. كل ما نقوله هو مصنّف آم ا “محصّ قلها بالضبط كما هي مكتوبة أعلاه. لا تقل أبدً
RDSO/SPN/204 Annexure G — لا شيء أكثر من ذلك.

اقرأ المستندات الثلاثة كلها قبل مكالمتك القادمة. أي شيء غير واضح، اسأل عنه قبل أن تُسعّر.

سانجاي ميهرا
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