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હવે  વિશ્વમાં  પ્રથમ.
પ્રિય ટીમ,

વિ શ્વ માં  પ્ર થ મ

પારભાસક, લવચીક અને  ઉં દર-પ્રતિરોધક ગુણધર્મો ધરાવતું  વિશ્વનું  પ્રથમ ઇન્ટ્યુમેસન્ટ કે બલ કોટિંગ — 120 મિનિટ માટે
IEC 60332-3 (CBRI), અને  RDSO/SPN/204 Annexure G (NABL) હે ઠળ સુ રક્ષિત રે ટે ડ.

આગ

IEC 60332-3 — 120 મિનિટ, CBRI.

ઉં દ ર

RDSO/SPN/204 Annexure G — સુ રક્ષિત રે ટે ડ, NABL.

બિ ડા ણ

01 સુધારેલ TDS. ઉં દર-પ્રતિરોધક રિપોર્ટ ની આસપાસ ફરીથી બનાવેલ — બેવડું   પ્રમાણપત્ર સ્ટ્રિપ અને  સંપૂર્ણ  ઉં દર-પ્રતિરોધક ટેસ્ટ
બ્લોક.

02 સુધારેલ NPL 86. ભાવ વધ્યા છે . ફક્ત આ યાદીમાં થી જ ભાવ આપો — અગાઉની યાદી આજે જ પાછી ખેંચી લો.

03 ઉં દરો જ્યાંથી આગ શરૂ થાય છે . નવો દસ્તાવેજ. Tab 02 હે ઠળ stanvac.com પર મુ કાશે .

ત મે  શું  વે ચી  રહ્યા  છો

એક જ કોટ હવે  એ જ 1.5 mm ફિલ્મ પર બે  કામ કરે  છે . તે  કે બલ શીથિંગને  ઈં ધણ બનતું  અટકાવે  છે  — ઈં ધણ નહીં,
આગ નહીં. અને  ઇન્સ્યુલેશન ઉખાડતા ઉં દરને  પાછો વાળવામાં  આવે  છે , જેથી તે  ખામી ક્યારેય શરૂ જ ન થાય.

ઉપર લખ્યા મુજબ જ બરાબર કહો. ક્યારેય “ઉં દર-પ્રૂફ” ન કહો. દાવો ફક્ત એટલો જ છે  કે  RDSO/SPN/204 Annexure
G હે ઠળ સુ રક્ષિત રે ટે ડ — તે નાથી વધુ  કં ઈ નહીં.

તમારા આગલા કૉલ પહે લાં  ત્રણેય દસ્તાવેજ વાં ચી લો. કં ઈ અસ્પષ્ટ હોય તો, ભાવ આપતાં  પહે લાં  પૂછો.

સંજય મહે રા
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