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世界初が、ここに誕生しました。
チーム各位

世界初

半透明で柔軟、そして防鼠性も備えた世界初の発泡型ケーブルコーティング ― IEC
60332-3で120分(CBRI)、RDSO/SPN/204 Annexure Gにより安全性認定(NABL)。

防火

IEC 60332-3 ― 120分、CBRI。

防鼠

RDSO/SPN/204 Annexure G ― 安全性認定、NABL。

同封書類

01 改訂版TDS。 防鼠試験報告書を軸に全面刷新しました ― 二重認証表示と、防鼠試験結果を
網羅したブロックを追加しています。

02 改訂版NPL 86。 価格が改定されました。見積もりは本リストのみを使用してください ― 旧
リストは本日付で廃止です。

03 ネズミが火災を引き起こす場所。 新規資料です。stanvac.comのタブ02に掲載予定です。

訴求ポイント

いまや一度の塗布で、同じ1.5 mmの塗膜厚のまま二つの役割を果たします。ケーブルシー
スが燃料となることを断ちます ― 燃料がなければ、火災もありません。そして被覆を剥
ぎ取ろうとするネズミも寄せつけないため、その故障は起こりません。

必ず上記の表現どおりに伝えてください。「完全防鼠」とは絶対に言わないでください。正し

い表現はRDSO/SPN/204 Annexure Gにより安全性認定 ― それ以上でもそれ以下でもありま
せん。

次の商談前に、必ず3点の資料すべてに目を通してください。不明な点があれば、見積もり前にご確
認ください。
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