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이제, 세계 최초입니다.
팀원 여러분께,

세계  최초

반투명하고 유연하며 쥐까지 막아내는, 세계 최초의 발포성 케이블 코팅입니다 — IEC 60332-3
기준 120분(CBRI), RDSO/SPN/204 Annexure G에 따라 안전 등급 인증(NABL).

화재

IEC 60332-3 — 120분, CBRI.

설치류

RDSO/SPN/204 Annexure G — 안전 등급 인증, NABL.

동봉  자료

01 개정판 TDS. 설치류 차단 시험 보고서를 중심으로 전면 재구성했습니다 — 이중 인증 스트립과 설치
류 차단 시험 전체 항목을 포함합니다.

02 개정판 NPL 86. 가격이 인상되었습니다. 견적은 반드시 이 리스트 기준으로만 제시하십시오 — 이전
리스트는 오늘부로 폐기하십시오.

03 설치류가 화재를 일으키는 곳. 신규 자료입니다. stanvac.com 02번 탭에 게시될 예정입니다.

판매  포인트

이제 코팅 한 번으로, 동일한 1.5 mm 도막 두께에서 두 가지 역할을 수행합니다. 케이블 외피가 연
료가 되는 것을 막습니다 — 연료가 없으면 화재도 없습니다. 그리고 피복을 벗기려는 쥐도 막아내
므로, 그 고장 자체가 애초에 일어나지 않습니다.

반드시 위에 적힌 그대로 말씀하십시오. “완전 방서”라는 표현은 절대 사용하지 마십시오. 정확한 표현
은 RDSO/SPN/204 Annexure G에 따라 안전 등급 인증입니다 — 그 이상도 이하도 아닙니다.

다음 상담 전에 반드시 세 가지 자료를 모두 읽으십시오. 불명확한 점이 있으면 견적을 제시하기 전에 확인하
십시오.

산제이 메흐라
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