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现已成为全球首创。
各位同事，

全球首创

全球首款兼具半透明、柔性且防鼠性能的膨胀型电缆涂层——IEC 60332-3，120 minutes
（CBRI），并依据 RDSO/SPN/204 Annexure G（NABL）评定为安全。

防火

IEC 60332-3——120 minutes，CBRI。

防鼠

RDSO/SPN/204 Annexure G——评定为安全，NABL。

附件

01 修订版 TDS。 围绕防鼠报告重新编制——双重认证栏及完整防鼠测试板块。

02 修订版 NPL 86。 价格已上调。请仅依据此价目表报价——即日起停用旧版价目表。

03 老鼠在何处引燃火灾。 新文档，即将发布于 stanvac.com 标签页 02。

您在销售什么

如今同样 1.5 mm 的涂层厚度可一次完成两项任务：使电缆护套无法成为燃料——无燃料，
无火灾；同时挡住咬破绝缘层的老鼠，令这一故障永不发生。

请完全按照上文措辞表述。切勿说“绝对防鼠”。规范说法是依据 RDSO/SPN/204 Annexure G
评定为安全——仅此而已。

下次拜访客户前，请阅读全部三份文档。如有不清楚之处，请先询问，再报价。

桑杰·梅赫拉
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